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Экспорт оборудования
в 98 стран мира

2

98

Научно-исследовательских
центра

KOYO - предприятие полного цикла, осуществляет полный комплекс работ и услуг 

по разработке, проектированию, производству, монтажу и пост-продажному 

сервису лифтов, эскалаторов и пассажирских конвейеров.

Завод KOYO, производственной мощностью 30.000 лифтов и 12.000 эскалаторов    

в год, расположен в городе Куншан, Китай.

KOYO использует передовые немецкие технологии и классические эстетические 

решения и постоянно совершенствует свои продукты.

Лифты и эскалаторы KOYO полностью соответствуют ТР ТС и европейским 

стандартам EN115,  EN81 и TUV. Также предприятие имеет сертификаты 

ISO9001:2015 и ISO14001:2015, что подтверждает качество, безопасность и 

экологичность его продукции. 

С 2002 года оборудование KOYO экспортируется в 98 стран мира и было 

установлено на таких знаковых объектах, как: Международные аэропорты Дублина, 

Рима и Мехико, железнодорожные вокзалы Кёльна и Милана, станции 

метрополитена Парижа и Рио-де-Жанейро, что говорит о признанном качестве 

продукции KOYO среди мировых потребителей.



ЭСКАЛАТОРЫ KOYO

В основе оборудования KOYO - надежные европейские технологии, износостойкие материалы и современный 
привлекательный дизайн. Благодаря этому эскалаторы KOYO отличаются бесшумной работой, прочностью 
конструкции и надежностью работы.

Модельный ряд KOYO включает в себя эскалаторы и пассажирские конвейеры с различными характеристиками 
и опциями для всех типов зданий: торговых центров, выставочных залов, вокзалов, аэропортов и станций 
метрополитена. Оборудование KOYO легко справляется с тяжелыми нагрузками, экстремальными погодными 
условиями и эксплуатацией в интенсивном режиме. 

Эскалаторы KOYO спроектированы таким образом, чтобы максимально повысить уровень безопасности 
пассажиров и упростить инспекцию оборудования, обеспечив его надежную работу при любых обстоятельствах.

Завод KOYO сертифицирован по ISO 14001 и ISO 9001 и полностью отвечает всем стандартам и требованиям в 
области производства подъемного оборудования. Эскалаторы и пассажирские конвейеры KOYO  
соответствуют всем международным требованиям безопасности и имеют все необходимые сертификаты.



ИННОВАЦИИ

И БЕЗОПАСНОСТЬ

Контроллер (станция управления эскалатора) - одна из передовых 
разработок KOYO.

Благодаря особой конструкции, тепло, выделяемое электрическими 
компонентами во время работы,  выводится из контроллера, что 
позволяет увеличить срок службы оборудования и исключить 
аварийные ситуации.

Уровень  изоляции системы управления - IP54, это означает что 
оборудование может эксплуатироваться в любых, даже самых 
экстремальных условиях.

Главная плата с микропроцессорной технологией ARM 32 - обладает 
высокой защитой от помех и скачков напряжения, что гарантирует 
бесперебойную работу системы.

Инновационные решения: Безопасность:

џ Автоматическая самодиагностика системы

џ Энергосберегающий режим работы Star/Delta,
который регулирует силу тока в зависимости
от фактической загрузки эскалатора

џ Функция плавного замедления и остановки
эскалатора при отсутствии на нем пассажиров

џ Широкий спектр современных светодиодных
подсветок, отличающихся низким уровнем
потребления электроэнергии

џ Система удаленного мониторинга (RS485 и CAN)

џ Автоматический контроль скорости поручня

џ Дополнительный тормоз останавливает
эскалатор при увеличении скорости движения
цепи привода

џ Указатели направления движения, подсветка
фартука, желтые сегменты гребёнки и
разграничительные линии на ступенях
способствуют легкому ориентированию и
безопасности пассажиров

џ Защитный барьер исключает доступ детей к
балюстраде эскалатора



ДИЗАЙН 

Балюстрада

Прозрачное стекло Многослойная нержавеющая сталь

Облицовка фермы

Окрашенная сталь, серый цвет Шлифованная нержавеющая сталь

Безопасное стекло Без облицовки (подготовка под локальную отделку)

Настилы, фартук

Шлифованная нержавеющая сталь

Шлифованная нержавеющая сталь с тефлоновым покрытием



Входные площадки

Нержавеющая сталь с рисунком Рифлёный алюминий

Ступени

Поручни

Серебряный цвет

Алюминий

Чёрный цвет

Гребёнка

Нержавеющая сталь

Серебряный цветЖелтый цвет

Чёрный Красный Оранжевый Бежевый

Зелёный Синий Серый

Подсветка поручня

СинийБелый

Подсветка фартука

Белый Синий

Устройства безопасности

Щётки на фартуке Защитный барьер Подсветка зазора между ступенями

Подсветка гребенки Указатель направления движения



Внешний и внутренний настил

Передняя панель

Входная площадка

Балюстрада

Поручень

Фартук

Гребёнка

Облицовка фермы
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Высота подъёма:

Угол наклона:

Макс.6000

Ступени в горизонтальной 
плоскости :

Ширина ступени:

Защитное ограждение (выполняет заказчик)

Приямок только на первом этаже

Дренажное отверстие

СХЕМЫ И ПРОЕКТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

Примечания:

1. Все размеры даны в мм; 

2. При увеличении количества ступеней в горизонтальной 

3. При ширине ступеней А=600 ферма удлиняется на 420 мм; 

4. Для эскалаторов, эксплуатирующихся вне зданий глубина 

приямка составляет 1450 мм

Деталь E

(Выполняет заказчик)
Деталь M

Модель

A: Ширина ступеней

B: Расстояние между 
центральными осями поручней

C: Ширина эскалатора

D: Ширина приямка

Ширина Ступеней НагрузкиВысота подъёма

Постоянный эластичный стык
(выполняет заказчик)

Уровень чистого пола

Ввод электропитания
(выполняет заказчик)

Опорная площадка
(выполняет заказчик)



Высота подъёма:

Угол наклона:

Макс.6000

Ступени в горизонтальной 
плоскости :

Ширина ступени:
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Приямок только на первом этаже
Дренажное отверстие

Защитное ограждение (выполняет заказчик)

Деталь E

(Выполняет заказчик)
Деталь M

Постоянный эластичный стык
(выполняет заказчик)

Уровень чистого пола

Ввод электропитания
(выполняет заказчик)

Опорная площадка
(выполняет заказчик)

Модель

A: Ширина ступеней

B: Расстояние между 
центральными осями поручней

C: Ширина эскалатора

D: Ширина приямка

Ширина Ступеней НагрузкиВысота подъёма

Примечания:

1. Все размеры даны в мм;

2. При увеличении количества ступеней в горизонтальной

плоскости соответственно увеличивается длина эскалатора;

3. При ширине ступеней А=600 ферма удлиняется на 420 мм;

4. Для эскалаторов, эксплуатирующихся вне зданий глубина 

приямка составляет 1450 мм
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Высота подъёма:

Угол наклона:

Макс.15000

Ступени в горизонтальной 
плоскости :

Ширина ступени:

Защитное ограждение 
(выполняет заказчик)

Приямок только на первом этаже

Дренажное отверстие

Деталь E

(Выполняет заказчик)
Деталь M Деталь N

Постоянный эластичный стык
(выполняет заказчик)

Уровень чистого пола

Ввод электропитания
(выполняет заказчик)

Опорная площадка
(выполняет заказчик)

Модель

A: Ширина ступеней

B: Расстояние между 
центральными осями поручней

C: Ширина эскалатора

D: Ширина приямка

Ширина ступени

Примечания:

1. Все размеры даны в мм;

2. При увеличении количества ступеней в горизонтальной

плоскости соответственно увеличивается длина эскалатора;

3. При ширине ступеней А=600 ферма удлиняется на 420 мм;

4. Для эскалаторов, эксплуатирующихся вне зданий глубина 

приямка составляет 1500 мм

Примечания Единицы измерения L/L1/L2 - метры, L1/L2 меньше 15 м 



K
Y

X
F

/K
Y

H
 3

2
3

 Э
С

К
А

Л
А

Т
О

Р
 Д

Л
Я

 Т
Р

А
Н

С
П

О
Р

Т
Н

Ы
Х

 Ц
Е

Н
Т

Р
О

В

Высота подъёма:

Угол наклона:

Макс.8000

Ступени в горизонтальной 
плоскости :

Ширина ступени:

Защитное ограждение
 (выполняет заказчик)

Приямок только на первом этаже

Дренажное отверстие

Деталь E

(Выполняет заказчик)
Деталь M Деталь N

Постоянный эластичный стык
(выполняет заказчик)

Уровень чистого пола

Ввод электропитания
(выполняет заказчик)

Опорная площадка
(выполняет заказчик)

Примечания:

1. Все размеры даны в мм;

2. При увеличении количества ступеней в горизонтальной

плоскости соответственно увеличивается длина эскалатора;

3. При ширине ступеней А=600 ферма удлиняется на 420 мм;

4. Для эскалаторов, эксплуатирующихся вне зданий глубина 

приямка составляет 1500 мм

Модель

A: Ширина ступеней

B: Расстояние между 
центральными осями поручней

C: Ширина эскалатора

D: Ширина приямка

Ширина ступени

Примечания Единицы измерения L/L1/L2 - метры, L1/L2 меньше 15 м 
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Высота подъёма:

Угол наклона:

Макс.15000

Ступени в горизонтальной 
плоскости :

Ширина ступени:

Защитное ограждение 
(выполняет заказчик)

Приямок только на первом этаже

Дренажное отверстие

Деталь E

(Выполняет заказчик)
Деталь M Деталь N

Постоянный эластичный стык
(выполняет заказчик)

Уровень чистого пола

Ввод электропитания
(выполняет заказчик)

Опорная площадка
(выполняет заказчик)

Модель

A: Ширина ступеней

B: Расстояние между 
центральными осями поручней

C: Ширина эскалатора

D: Ширина приямка

Ширина ступени

Единицы измерения L/L1/L2 - метры, L1/L2 меньше 15 м Примечания

Примечания:

1. Все размеры даны в мм;

2. При увеличении количества ступеней в горизонтальной

плоскости соответственно увеличивается длина эскалатора;

3. При ширине ступеней А=600 ферма удлиняется на 420 мм;

4. Для эскалаторов, эксплуатирующихся вне зданий глубина 

приямка составляет 1500 мм
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Высота подъёма:

Угол наклона:

Макс.8000

Ширина ступени:

Защитное ограждение
 (выполняет заказчик)

Приямок только 
на первом этаже

Деталь M Деталь N

Постоянный эластичный стык
(выполняет заказчик)

Уровень чистого пола

Ввод электропитания
(выполняет заказчик)

Опорная площадка
(выполняет заказчик)

Модель

A: Ширина ступеней

B: Расстояние между 
центральными осями поручней

C: Ширина пасс.конвейера

D: Ширина приямка

Параметры нагрузок

Угол наклона
Высота подъема Промежуточная опора

От До

Нагрузки

Без промежуточной опоры Одна промежуточная опора Две промежуточных опоры

Примечания L1 / L2 / L3 меньше 15 м 

Деталь E

(Выполняет заказчик)

Примечания:

1. Все размеры даны в мм; 

2. Для пассажирских конвейеров, эксплуатирующихся  

вне зданий, глубина приямка составляет 1450 мм
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Высота подъёма:

Угол наклона:

Макс.8000

Ширина ступени:

Защитное ограждение 
(выполняет заказчик)

Приямок только 
на первом этажеДренажное отверстие

Модель

A: Ширина ступеней

B: Расстояние между 
центральными осями поручней

C: Ширина пасс.конвейера

D: Ширина приямка

Параметры нагрузок

Угол наклона

Высота подъема

ДоОт

Без промежуточной опоры Одна промежуточная опора Две промежуточных опоры

Нагрузки

L1 / L2 / L3 меньше 15 м 

Примечания:

1. Все размеры даны в мм; 

2. Для пассажирских конвейеров, эксплуатирующихся  

вне зданий, глубина приямка составляет 1450 мм

Промежуточная опора

Деталь M Деталь N

Постоянный эластичный стык
(выполняет заказчик)

Уровень чистого пола

Ввод электропитания
(выполняет заказчик)

Опорная площадка
(выполняет заказчик)

Деталь E

(Выполняет заказчик)
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Длина:

Угол наклона:

Макс.8000

Ширина ступени:

Опорная площадка
(выполняет заказчик)

Возвратная установка Приводная установка

Модель

A: Ширина ступеней

B: Расстояние между 
центральными осями поручней

C: Ширина пасс.конвейера

D: Ширина приямка

Параметры нагрузок

Примечания:

1. Все размеры даны в мм; 

2. Для пассажирских конвейеров, эксплуатирующихся  

вне зданий, глубина приямка составляет 1450 мм

Деталь E

(Выполняет заказчик)

Деталь M

Постоянный эластичный стык
(выполняет заказчик)

Уровень чистого пола

Ввод электропитания
(выполняет заказчик)

Опорная площадка
(выполняет заказчик)




